
1
5
0

1
0
0

50 100 400 10050

700

1
4
0

2
0

4
3
5

2
0

1
8
5

8
0
0

75

25 25

75

8
0

5
0

451045 451045

100

600

100
400

4
5

1
0

4
5

4
5

1
0

4
5

1
0
0

6
0
0

1
0
0

4
0
0

4510
454510

45

100

600

100
400

330

700

7
0
0

7
0
0

100

700

1
0
0

プレキャスト基礎版（400用　参考質量 120kg）

0.080 m
3

0.735 m
3

   10 枚

ノックアウト

インバートコンクリート

（最小厚50mm）

基礎版

基礎砕石

参考質量　252kg

道路用溜桝（Ｔ－２５）　道路桝４００Ｂ

Ｚ－Ｚ－Ｅ－１９０４１６－０２５

道路桝４００Ｂ

標準図

道路用溜桝（Ｔ－２５）名称

区分

縮尺 １:２０

カワノ工業株式会社用紙サイズ：A3(1/20)

平成３１年４月１６日

規格

図番

作成日

  基礎砕石

  基礎版

  インバートコンクリート

　道路桝４００Ｂ

　材　料　表

　道路用溜桝（Ｔ－２５） （10基当たり）

  RC-40

  σck = 18N/mm
2

※道路用溜桝本体は、集水ふた用・グレーチング桝ふた標準用・

　グレーチング桝ふた固定タイプ用共に兼用となります。

インサートM12×4箇所

（グレーチングボルト固定用）


